	Elektrická rezačka na dlažbu
	                                            Všeobecné podmienky



	· • Práve ste si kúpili jednu z našich elektrických píl alebo rezačiek na obklady a podobný materiál. Tieto výrobky boli dôkladne skontrolované v každom stupni, aby sme zabezpečili Vašu spokojnosť.
• Pred použitím výrobku starostlivo preštudujte manuál
• Nepoužívajte výrobok na žiadnu inú prácu, než pre ktorú je určený
• Uchovávajte inštrukcie v blízkosti prístroja
• Návod na použitie a indikácie náhradných dielov je výhradne pre tyhle výrobky
	· • V prípade reklamácie alebo pri objednávaní náhradných dielov prosím špecifikujte model, výrobné číslo a rok výroby uvedenom na štítku
• Ak používateľ nedodrží inštrukcie alebo nahrádza náhradné diely neznačkovými diely, alebo ak osoba iná ako poverená pracuje s týmto prístrojom, záruka zaniká a nenesieme zodpovednosť
• Aby sme udržiavali najvyššiu kvalitu našich výrobkov, vyhradzujeme si právo robiť zmeny s výhľadom na vylepšovanie, bez predchádzajúceho oznámenia.

	                                                                                                                                                                                                  Bezpečnostné inštrukcie
                                                                                                                                                           Prevencia nehody


	Varovanie
Prístroj nesmie byť prestavovaný ani inak upravovaný, ale používaný iba v pôvodnej konfigurácii. Všetky diely musia byť nahrádzané iba orginálnymi náhradnými dielmi. 

• Pred akoukoľvek akciou, údržbou alebo presunom, odpojte prístroj od elektrickej siete. 

1. Prístroj je nutné napájať v elektrickej sieti zodpovedajúcej vnútroštátnym smerniciam. Sieť by mala byť chránená príslušným diferenciálnom elektrickým ističom s vhodným uzemňovacím bodom. 

2. V prípade použitia predlžovača sa uistite, že ide o schválený typ 


3. Pred zapojením zariadenia do elektrickej siete sa uistite, že káble a konektor sú v dobrom stave, inak je potrebné zabezpečiť výmenu odborníkom
4. Uistite sa, že tlačidlo vypínača je pred zapojením do siete v stave Off - vypnuté 

5. Uistite sa, že všetko bezpečnostné príslušenstvo je na mieste a všetko montážne nastavovacie príslušenstvo (hasáky, skrutkovače atď) sú pred použitím obmontované
6. pre osobnú bezpečnosť  používajte vhodné ochranné pomôcky 
7. Nenoste voľné oblečenie alebo doplnky, ani topánky s klzkou podrážkou 



	8. a) Umiestnite stroj do dobre ventilovaného a osvetleného priestoru
              
 b) Neumiestňujte stroj do priestorov, kde môže spôsobovať nepríjemnú akustiku a ďalšie nepríjemnosti

 c) Umiestnite stroj na čistý povrch, v rovnej polohe a zabezpečený, pokiaľ je to potrebné
 
 d) Držte nepovolané osoby mimo pracovné prostredie a udržujte dostatočnú bezpečnosť na celom pracovisku v blízkosti stroja

9. Nepoužívajte iné nástroje alebo doplnky, ako odporúčané

10.Nepoužívajte silu alebo tlak na výrobok 

11. Neťahajte alebo nenoste stroj za káble alebo nevyťahujte za káble stroj zo zásuvky. Nepoužívajte stroj bez relevantného osobného zabezpečovacieho vybavenia.

12. Ak nemôže byť stroj premiestnený ručne, použite doporučené prostriedky

13. Po vyčistení ponechajte stroj na suchom mieste mimo dosahu detí.

	14. Vysvetlivky symbolov:
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	ACTIVA 180 – Ref.534009

Špecifikácia:
Jednofázový motor 230V / 50 HZ – S3/40% - Rpm : 2800 výstupná sila: 600 W – stanovený výkon 380 W – Ф180 mm, hriadeľ 22,2 mm, diamantové ostrie – súvislý lem (použitie len s vodou) –  hĺbka  rezu max. 32 mm, neobmedzená rezná dĺžka a šírka.  Rozměr: I. 420 x š.385 x výška 240mm – váha 12 kg – tlak akustiky < 70dBA. 

Technické údaje sa  môžu zmeniť novším oznámením


	Použitie a údržba

1. začiatok
          varovania - odpojte od napájacej siete pred nastavovaním, údržbou a výmenou kotúča!

1 -1 Pred prvým použitím - Čítajte pozorne inštrukcie

a) skontrolujte:
o uistite sa, že stroj ani jeho doplnky neboli prepravou poškodené
o uistite sa, že všetky komponenty sú správne namontované a pripojené
o uistite sa, že voltáž v sieti sa zhoduje s voltáž uvedenú na štítku

b) Náhradné kotúče (viď. Nákres)
o Uistite sa, že stroj je vypnutý
o V prípade potreby zložte príslušenstvo
o Zložte ochranný kryt
o Uvoľnite prírubu a maticu za použitia nástroja na to určeného
o Zmontujte kotúč, lem a maticu, uistite sa, že súčiastky sú čisté a zaistite, riadne bez zbytočnej sily. Používajte iba špecifikované diamantové kotúče
o Skontrolujte, že kotúč je poriadne uzamknutý
o Namontujte a nastavte všetky doplnky vrátane ochranných zariadení
o Vyskúšajte naprázdno počas 1 minúty, skontrolujte, že rotačný smer kotúča korešponduje so špecifikáciami (šípka) a skontrolujte, že nedochádza k vibrácii.

1 - 2 Pred začiatkom

o Umiestnite stroj na povrch v horizontálnej polohe a uistite sa, že je stabilný
o V prípade veľkého opotrebenia, prasknutého alebo rozpadajúceho sa kotúča, vymeňte kotúč
o Nastavte ochranné doplnky
o Skontrolujte, že nič nebráni kotúču v rotácii
o Pred zapojením stroja sa uistite, že vypínač alebo istič je vypnutý
o Pre stroje s čerpadlom ponorte čerpadlo úplne. Pre ostatné typy naplňte nádržku kým nie je kotúč ponorený do výšky diamantového lemovania

1 - 3 Počas používania
o Nepoužívajte stroj na rezanie ničoho iného, než obkladov, kameňa, betónu, strešných škridiel, tehál a podobných produktov
o Nepracujte nasucho s kotúčmi so súvislým lemom, pretože toto ovplyvňuje ich životnosť
o Nevyvíjajte počas rezania silu, vyvíjajte stály a pravidelný tlak na materiál
o Pravidelne kontrolujte hladinu vody a doplňte, pokiaľ je nutné
o Pre ďalšie nastavenie rezanie čítajte priložený nákres
o Tento stroj je vybavený ochranným tepelným zariadením. Ak tento ochranný mechanizmus vypne prístroj, po niekoľkých minútach stlačte opäť zapínacie tlačidlo "I"

    Pravítka sú jednoducho nastaviteľné

1 - 4 Po použití
o Vypnite a odpojte stroj zo siete
o Odčerpajte vodu z nádržky, ak je to potrebné, odstráňte odrezané zvyšky a vyčistite súčiastky (viď. Nákres).
o Nikdy nepúšťajte vodu priamo na stroj

2. Údržba
o Uistite sa, že stroj je vypnutý od siete
o Okrem čistenia, je stroj bezúdržbový
o Pre akúkoľvek potrebu opravy čítajte priložené záručné podmienky
o V každom prípade údržba alebo oprava musí byť vykonávaná podľa presne daných pravidiel bezpečnosti práce pri elektrických zariadeniach
o Diamantové kotúče môžu byť naostrené pomocou kameňa za predpokladu, že je na to určený.
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