Karta bezpečnostných údajov (91/155/EHS)

ITW Dykem

Dátum revízie: 11. 10. 2006    číslo: 2,00

DALO/TEXPEN

00392-0001


1. Identifikácia látky/prípravku a spoločnosti
1.1. Obchodný názov výrobku

DALO / TEXPEN

Ďalší názov výrobku

16010, 16013, 16014, 16020, 16023, 16024, 16030, 16033, 16034, 16040, 16043, 16044, 16060, 16063, 16064, 16080, 16083, 16084, 16100, 16103, 16104

26013, 26014, 26023, 26024, 26033, 26034, 26043, 26044, 26063, 26064, 26083, 26084, 26103, 26104

46013, 46014, 46023, 46024, 46033, 46034, 46043, 46044, 46063, 46064, 46083, 46084, 46103, 46104

Farba: modrá CA, červená FG, čierna CB, zelená CF, žltá CV, biela CW, oranžová CO LF. 
Použitie látky / prípravku

Priemyselný popisovač

1.2 Informácia o výrobcovi / dodávateľovi
ITW Dykem

805 E. Old 56 Highway

Olathe, KS 66061

Telefón: 001 913 397 9889 Telefax: 001 913 397 8761

24-hodinový núdzový kontakt: 001 352 323 3500 
2. Zloženie/informácie o prísadách

Chemická charakteristika: (prípravok)

Prípravok na báze organických rozpúšťadiel

Nebezpečné komponenty

(Plný text každej relevantnej R-vety je možné nájsť v časti 16)

Číslo EC 
Číslo CAS
Komponenty


Hodnota

Symboly
R-vety

215-535-7
1330-20-7
xylén (zmiešané izoméry)

< 5%

Xn, Xi R10-20/21-38

202-436-9
95-63-6

1,2,4-trimetylbenzén

< 10%

Xn, Xi, N R 10-20











36/37/38-51-53

265-199-0
64742-95-6 
solventnafta (ropa)

< 35%

Xn, Xi, N R 10-37











51/53-65-66-67

3. Identifikácia rizík

Špeciálne riziká pre zdravie a pre životné prostredie 

Zápalný.
Dráždi dýchacie ústrojenstvo.
Jedovaný pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Výpary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. 

4. Opatrenia prvej pomoci

Všeobecné informácie

Okamžite vyzliecť znečistený odev.

Ak sa cítite zle, vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade inhalácie

V prípade náhodnej inhalácie pár vyjdite na čerstvý vzduch.

Poraďte sa s lekárom.

Ak pacient nedýcha, poskytnite umelé dýchanie.

V prípade kontaktu s pokožkou

Opláchnite veľkým množstvom vody.

Následne ošetrite krémom na pokožku. 

Poraďte sa s lekárom, ak pretrváva podráždenie pokožky.

V prípade kontaktu s očami

Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody aj pod viečkami minimálne 15 minút.

Vyhľadajte lekársku pomoc u očného špecialistu.

V prípade požitia

Nevyvolávajte zvracanie.
Pozor! Nebezpečenstvo vdýchnutia (aspirácie)!

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Nikdy nič nepodávajte do úst osobe v bezvedomí.

5. Protipožiarne opatrenia

Vhodné hasiace látky

Pena, kysličník uhličitý (CO2), hasiaci prášok, vodná sprcha.

Hasiace látky, ktoré nesmú byť použité z bezpečnostných dôvodov

Plný vodný prúd.

Zvláštne nebezpečenstvá hroziace po expozícii samotnou látkou alebo prípravkom, prípadne plynov a splodín vznikajúcich z nich
Oheň môže vyprodukovať:

Kysličník uhoľnatý a kysličník uhličitý.

Dráždivé / korozívne, zápalné a toxické destilačné plyny (karbonizačné plyny).

Špeciálne ochranné prostriedky pre hasičov

Použite dýchacie prístroje so samostatným prívodom vzduchu. 

Ďalšie informácie

Pary sú ťažšie než vzduch a šíria sa pri zemi.

Para / vzduchová zmes je výbušná dokonca aj v prázdnych, nevyčistených nádobách.

V prípade rizika ochlaďte obaly pomocou vodnej sprchy. 

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Osobné bezpečnostné opatrenia

V prípade tvorby pár použite respirátor.

Používajte len vybavenie odolné voči explózii.

Zabezpečte adekvátne vetranie.

Osoby premiestnite do bezpečia.

Použite osobný ochranný odev.

Environmentálne bezpečnostné opatrenia

Nevypúšťajte do kanalizácie/povrchových/podzemných vôd.

Metódy čistenia 

Odstráňte inertným absorbentom (napr. piesok, silikagél, kyslé spojivá, univerzálne spojivá).

Naložte lopatou do vhodnej nádoby kvôli zneškodneniu.

Ďalšie informácie

Dôkladne očistite znečistený povrch.

7. Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Zaobchádzanie

Rady pre bezpečné zaobchádzanie

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
Pary sú ťažšie než vzduch a šíria sa pri zemi.

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Používajte len na dobre vetraných miestach.

Rady týkajúce sa protipožiarnej ochrany a ochrany proti explózii

Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia.

Nefajčite.

Prijmite bezpečnostné opatrenia proti statickým výbojom.
7.2 Skladovanie 

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Nádoby skladujte pevne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

Venujte pozornosť protivýbušným predpisom.

Informácie o zlučiteľnosti počas skladovania
Je nezlučiteľný so:

silnými kyselinami a silnými zásadami

silnými oxidačnými činidlami a redukčnými činidlami

Ďalšie informácie o skladovacích podmienkach

Uchovávajte mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Trieda skladovania (VCI): 3A

8. Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Medzné hodnoty expozície 

Medzné hodnoty expozície (EH40)

Komponenty


Medzná hodnota expozície

Číslo CAS

ml/m3 

mg/m3

F/ml

Kategória
        Pôvod

xylén, o-, m-, p- alebo zmiešané izoméry

1330-20-7

100

441



TWA (8 hod.)

OES 




150

662



STEL (15 min.)
OES

trimetylbenzény, všetky izoméry alebo zmesi

95-63-6

25

125



TWA (8 hod.)

OES




-

-



STEL (15 min.)
OES

8.2 Kontroly expozície

Kontroly expozície na pracovisku

Zabezpečte adekvátne vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Ochranné a hygienické opatrenia

Pred prestávkami a po manipulácii s výrobkom si okamžite umyte ruky.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.  

Okamžite si vyzlečte znečistený odev.

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

Ochrana dýchacieho ústrojenstva

V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné respirátory (plynový filter typu A).

Ochrana rúk

Používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám, zhotovené z nitrilu, minimálna hrúbka vrstvy 0,4 mm, nepriepustné (dĺžka opotrebenia) počas cca 60 minút, t.j. ochranné rukavice Camatril Velours 730, ktoré vyrába www.kcl.de. Toto odporučenie sa týka výlučne chemickej kompatibility a laboratórneho testu podľa EN 374 vykonaného v laboratórnych podmienkach.

Odporučenia sa môžu meniť podľa použitia, preto je potrebné dodržiavať ďalšie odporučenia výrobcu ochranných rukavíc.

Ochrana očí

Pevne sediace okuliare.

Ochrana tela

Zástera odolná voči chemikáliám.

Odev s dlhými rukávmi.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Vzhľad

Forma:  viskozitná kvapalina

farba: rôzna

zápach: aromatický

9.2 Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie

	Zmena fyzikálneho stavu


	
	Testovacia metóda



	Teplota varu
	160 – 170°C
	

	Teplota vzplanutia
	42°C
	

	Horľavosť
	°C nie je stanovená 
	

	Spodný limit explózie
	1,9 % (V)
	

	Horný limit explózie
	12,3 % (V)
	

	Tlak pary (pri 20°C)
	hPa nie je stanovený 
	

	Hustota pri (20°C)
	> 1g/ml
	

	Rozpustnosť vo vode pri (20°C)
	g/l  zanedbateľná 
	

	Čas tečenia (pri 23°C)
	>30 s
	3 DIN/ISO 2431

	Hustota pary

Obsah rozpúšťadla
	> 1

< 50 %
	


Ďalšie informácie

10. Stabilita a reaktivita

Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť

Zmesi pary/vzduchu sú výbušné pri intenzívnom zohrievaní. 

Pri kúrení môžu byť uvoľnené pary, ktoré sa môžu vznietiť.

Materiály, ktorým sa treba vyhýbať

Silné kyseliny a silné zásady

Silné oxidačné činidlá a redukčné činidlá

Nebezpečné produkty rozkladu

Kysličník uhoľnatý a kysličník uhličitý 

Dráždivé/korozívne, zápalné a toxické destilačné plyny (karbonizačné plyny).

Ďalšie informácie

Nedochádza k žiadnemu rozkladu, ak sa skladuje a používa podľa návodu.

11. Toxikologické informácie

Empirické údaje o zdravotných účinkoch
Opakovaná expozícia môže vyvolať vysušenie a popraskanie pokožky.

Dráždi dýchacie ústrojenstvo.

Pary môžu vyvolať ospalosť a závrat.

Kontakt s očami môže vyvolať podráždenie.

Pozor! Nebezpečenstvo vdýchnutia (aspirácie)! 

Požitie môže zapríčiniť podráždenie tráviaceho ústrojenstva, nevoľnosť, zvracanie, hnačku.

Ďalšie informácie

Dôsledkom vdychovania vysokých koncentrácií pár môže byť:

bolesť hlavy, závrat, slabosť, strata vedomia.

Opakovaná alebo predĺžená expozícia môže vyvolať podráždenie pokožky a dermatitídu z dôvodu odmasťovacích vlastností produktu.

12. Ekologické informácie

Ďalšie informácie

Nevypúšťajte do povrchových vôd ani do kanalizačnej siete. 

Predstavuje nebezpečenstvo pre vody.

Jedovatý pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé negatívne dopady na vodné prostredie.

13. Informácie o zneškodňovaní

Zneškodňovanie

Tam, kde je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred zneškodnením.

Ak je to v súlade s miestnymi predpismi, môže sa spáliť.

Kód odpadu

Odpad zo zvyškov / prebytok:   080111

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB;

odpady z VSDP a likvidácia farieb a lakov; odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Klasifikovaný ako nebezpečný odpad.

Kontaminované obaly

Prázdne obaly je potrebné odovzdať na miestnu recykláciu, zhodnotenie alebo likvidáciu.

Kontaminované obaly je potrebné čo najviac vyprázdniť a po vhodnom vyčistení môžu byť opätovne použité.

14. Informácie o preprave a doprave

14.1 Cestná doprava (ADR/RID)

ADR/RID:



3
Číslo nebezpečenstva:
30

Číslo UN:


1263

Štítok s označením nebezpečenstvo:
3

Obalová skupina ADR:

III

Opis výrobku: FARBA

Poznámky:

„LQ 7: kombinovaný obal:
5 l / 45 l; podnosy: 5 l / 20 l (celková hrubá hmotnosť 20 kg)“

14.2 Vnútrozemská vodná doprava

14.3 Doprava po mori

Kód IMDG:



3

Číslo UN:



1263

EMS:




F-E; S-E

Obalová skupina:


III

Látka znečisťujúca morskú vodu:
áno

Opis výrobku: FARBA

Štítok s označením nebezpečenstva:
3

Poznámky: 

Obmedzené množstvá (časť 3.4): kombinovaný obal: 5 l / 30 kg ((celková hrubá hmotnosť 20 kg); podnosy: 5 l / 20 kg (celková hrubá hmotnosť)

14.4 Doprava vzduchom
ICAO/IATA-DGR:


3

Číslo UN/ID:



1263

Štítok s označením nebezpečenstva:
3
Inštrukcie IATA pre balenie – osobné lietadlo:
309

Inštrukcie IATA – max. množstvo – osobné lietadlo: 60 l

Inštrukcie IATA pre balenie – nákladné lietadlo:
310

Inštrukcie IATA – max. množstvo – nákladné lietadlo: 220 l

Obalová skupina ICAO:

III

Opis výrobku: FARBA

14.5 Ďalšie informácie
15. Regulačné informácie

15.1 Označenie

Označenie podľa predpisov ES
Výrobok ako tovar nemusí byť označený podľa smerníc ES alebo príslušných národných zákonov.

15.2 Národné predpisy

Trieda znečistenia vody:

2 – znečisťujúci vodu

1999/13/ES (VOC):


< 50%

16. Ďalšie informácie
Zoznam príslušných R viet

10 Horľavý

20
Škodlivý pri vdýchnutí

37
Dráždi dýchacie cesty

38
Dráždi pokožku

65
Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc
66
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

67
Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat

20/21
Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou

36/37/38
Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku

51/53
Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky

vo vodnej zložke životného prostredia


Ďalšie údaje

Údaje v časti 4 až 8 a tiež 10 až 12 sa čiastočne netýkajú použitia  a pravidelného využívania výrobku (v tomto ohľade pozrite informácie o použití výrobku), ale týkajú sa uvoľnenia väčšieho množstva výrobku v prípade nehôd a ďalších nezrovnalostí.

Informácie popisujú výlučne bezpečnostné požiadavky na výrobok(y) a vychádzajú z našej súčasnej úrovne poznatkov.

Špecifikácie týkajúce sa dodacích podmienok sú uvedené v príslušnom liste výrobku.

Tieto údaje neslúžia ako záruka vlastností výrobku(ov), ako je definované v zákonných záručných predpisoch. 
