NÁVOD NA POUŽITIE PIŠTOLE NA 

POLYURETÁNOVÚ PENU

1. Nádobu s polyuretánovou penou (PU penou) dôkladne pretrepať.

2. Nádobu naskrutkovať na adaptér pištole – nie silno!

3. Krátkym stláčaním spúšte vyplníme pištoľ PU penou, keď pena začne vytekať z trysky – pištoľ je pripravená.
4. Intenzitu prietoku PU peny regulujeme skrutkou v zadnej časti pištole.

Výmena nádoby s PU penou:

1. Overiť či je nádoba prázdna

2. Novú nádobu s PU penou dôkladne pretrepať.

3. Prázdnu nádobu odskrutkovať a ihneď naskrutkovať novú, aby zvyšok PU peny obsiahnutý v pištoli nezatvrdol.
4. Krátkym stlačením spúšte pištoľ opäť naplníme PU penou.

Čistenie pištole:
1. Pištoľ je nutné čistiť po každodennom ukončení práce! 
Nádobu môžeme ponechať v pištoli len v prípade ak je naplnená aspoň do jednej tretiny, to neplatí ak nebudeme s pištoľou pracovať niekoľko dní – v takom prípade nádobu odskrutkujeme a uložíme do zvislej polohy dnom

nahor.
2. Na pištoľ pripevníme dózu s čističom.

3. Krátkym stláčaním spúšte vyplniť pištoľ čističom a počkať cca 5 min.

4. Potom stlačiť spúšť na taký čas pokiaľ z pištole nevyteká čistá tekutina.

5. Odskrutkovať nádobu s čističom.

Dôležité upozornenie!

Vždy venovať pozornosť návodu na jednotlivých PU penách a čističov jednotlivých výrobcov!
